DATENBLATT

Energiesaulen: ES321-1*

Spezifikation:

Artikel-Nr.:
Produktgruppe:
Einheiten:
Bestlickung:

Bauform:
Untergrund:
Montage-Art:
Einsatzbereich:
EAN:

ES321-1*
Energiesaulen
4

2 x Schuko
2 x CEE 3/16A 230V/6h

Saule

Fur Stein, Beton und Asphalt geeignet
Aufboden

Auf3enbereich

4058796005460

S BODENSTECKDOSEN

Technische Daten:

Schutzart:

Schutzklasse:
Material:

Farbe:
Oberflache:
Gewicht:
Abmessungen:

Zuleitung:

IP 44 (im ungenutzten Zustand)
IP 44 (im genutzten Zustand)

SK 1

+ Saule aus Edelstahl (1.4301)
» Geratetrager aus Edelstahl (1.4301)

DB701(*-6) / DB703(*-7) oder nach Absprache
Pulverbeschichtet
3,70 kg

@:180 mm
Hohe: 444 mm

Unten

Besonderheiten:

Opt. Zubehér:

Features:

Version: 09.07.2026

Art. Nr. 12257 - Schutzbezug ES321

Art.-Nr. BAES321 - Erdstiick/ Bodenanker fiir ES321

Komplett einbaufertig vormontiert

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

Hohe/height

Durchmesser/diameter
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