DATENBLATT S BODENSTECKDOSEN

Energiesaulen: EST21-1-1

Spezifikation:

Artikel-Nr.: EST21-1-1
Produktgruppe: Energieséulen
Einheiten: 6

Bestlickung: 4 x Schuko

1 x CEE 5/16A 400V/6h
1 x CEE 5/32A 400V/6h

Absicherung: 2 x LS, B16, 1-pol
1xLS, C16, 3-pol
1xLsS, C32, 3-pol
1 x FI, 40A, 0,03A, 4-pol

Anschluss: 1 x Hauptleitungsabzweigklemme HLAK 25mmg2, 5pol.
Verdrahtung: Anschlussfertig vorverdrahtet

Bauform: Rechteckig

Untergrund: Zur Wandmontage geeignet

Montage-Art: Aufboden

Deckelmerkmale: < Lasst sich mit gesteckten Steckern schlielRen
» Mit Kabelauslass
* Mit Profil-Halbzylinderschloss verschlieRbar

Einsatzbereich:  AuRenbereich

EAN: 0706332886908
Technische Daten:
Schutzart: IP 44 (im ungenutzten Zustand)
IP 44 (im genutzten Zustand) 3
Schutzklasse: SK |
Material: - Gehause aus Edelstahl (1.4301) et
* Tur aus Edelstahl (1.4301)
» Geratetrager aus Edelstahl (1.4301) P
Farbe: Edelstahloptik \z
Oberflache: Gebiirstet
Gewicht: 39,30 kg .~ \ ]
Abmessungen:  Breite: 505 mm PN, T
Hoéhe: 999 mm . /'ﬁeb}’deplh
Tiefe: 298 mm
Zuleitung: 1 x unten; Unten, offen
Besonderheiten:
Opt. Zubehor: Art. Nr. BAEST21 - Erdstiick/ Bodenanker fiir EST21
Features: Komplett einbaufertig vormontiert
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