DATENBLATT

Energiesaulen: EST24

Spezifikation:

Artikel-Nr.: EST24
Produktgruppe: Energiesdulen
Einheiten: 6

Bestiickung: 4 x Schuko

1 x CEE 5/16A 400V/6h

1 x CEE 5/32A 400V/6h
Absicherung: 2x LS, B16, 1-pol

1x LS, C16, 3-pol

1x LS, C32, 3-pol

1 x Fl, 40A, 0,03A, 4-pol

Anschluss: 1 x Klemmkasten 2 x 5 x 10 mm?
Verdrahtung: Anschlussfertig vorverdrahtet
Bauform: Saule

Untergrund: Fir Stein, Beton und Asphalt geeignet

Montage-Art: Aufboden

Tiirmerkmale: e | asst sich mit gesteckten Steckern schlieflen
e Mit Profil-Halbzylinderschloss verschlief3bar

Einsatzbereich: Aufienbereich
EAN: 4058796005484

Technische Daten:

Schutzart: IP 44 (im ungenutzten Zustand)
IP 44 (im genutzten Zustand)

Material: Geh&use aus Edelstahl (1.4301)

Farbe: Edelstahl

Oberflidche: Geschliffen

Gewicht: 31,00 kg

Abmessungen: Breite: 425 mm
Hohe: 1000 mm
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Tiefe: 285 mm P
Zuleitung: 1 x unten; 200 x 150 mm (rechteckig) W T
Besonderheiten:
Opt. Zubehor: Art.-Nr. BAEST24 - Erdstlick/ Bodenanker fiir EST24
Features: o Alle Bestiickungen mit VDE-Priifzeichen

e Komplett einbaufertig vormontiert
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